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- Da dove viene

TSUNAMI JET é il frutto della lunga esperienza della PTC Italiana, societa
leader nel settore delle unita idrodinamiche di alta/altissima pressione.

La PTC é l'unico costruttore nazionale con esperienza e disponibilitd di
componentistica in grado di produrre unita con pompe a pistoni fino a oltre
3.000bar e 700 kW di potenza

- Cos’e
E’ una macchina progettata per soddisfare tutte le esigenze delle manutenzioni
idrodinamiche specie laddove occorre avere prestazioni superiori, tipiche di

macchine professionali, a costi contenuti.

- Perché utilizzarla

Questa nuovo prodotto sostituisce l'utilizzo di attrezzi ed utensili tradizionali con
la potenza del getto d’acqua nelle manutenzioni navali, industriali, edili (ripristino
di intonaci, laterizi, etc) e consente sia di ridurre i tempi di intervento sia di
migliorarne la qualita.

- Perché averla in cantiere

TSUNAMI JET sostituisce con successo le classiche idropulitrici che non
riescono ad effettuare lavorazioni professionali per insufficienza di potenza e
spesso soffrono di scarsa affidabilita per I'esasperata economicitd dei loro
componenti.

- Perché costa meno nel tempo

La qualita dei materiali, i trattamenti anticorrosivi e di finitura utilizzati ed il tipo di
pompa che equipaggia TSUNAMI JET, la rendono estremamente affidabile
Quando si rendesse necessaria una manutenzione straordinaria, la semplicita di
realizzazione e le soluzioni tecniche adottate consentono, a differenza delle
normali idropulitrici di ripristinare le prestazioni originali a costi contenuti.
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| componenti

La pompa di alta pressione

Le pompe che equipaggiano i modelli TSUNAMI-JET sono state oggetto di
lunga sperimentazione e oggi possiamo affermare che la loro qualita ci
consente di poter fornire le massime garanzie di impiego e durata.

Le pompe del tipo triplex orizzontale con lubrificazione a sbattimento hanno
testate in materiali ad alta resistenza alla corrosione e pistoni in ceramica
integrale.

Sistemi di regolazione e sicurezza

Tutte le unita TSUNAMI JET sono dotate di sistemi in grado di regolare la
pressione di esercizio scaricando in by-pass la portata eccedente, e quindi
limitano la pressione al valore impostato.

Sono inoltre dotate di valvole di sicurezza a norme CE che limitano la
pressione della pompa al massimo valore di esercizio evitando imprevisti
sovraccarichi.

| Motori

Versione Elettrica (400V — 50Hz )
Motore asincrono trifase di primaria marca, con 4 poli, ventilazione forzata
esterna, forma B3, isolamento classe F/B, protezione IP 55.

Versione diesel

Motore HATZ, raffreddato ad aria ed insonorizzato, di progetto modulare per
versioni a 2 e 3 cilindri in linea.

Questa famiglia di motori ,apprezzata per le doti di robustezza e durata, &
caratterizzata da bassi consumi di gasolio e lubrificanti e si propone come
soluzione ideale e di massima garanzia per la linea TSUNAMI-JET.
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TSUNAMI-JET

Le unita idrodinamiche elettriche disponibili sono:

Tutte le versioni sono fornite complete di :

- Tubo Superslim 3/8” =20 m con
attacchi rapidi inox;

- Pistola di sicurezza con lancia,
manopola ed ugello a getto piatto;

- Spina63 A

-TSUNAMI JET 300-E

Pressione massima: 300 bar
Portata massima: 30 I/min
Motore elettrico: 18,5 kW
Tensione trifase: 400V - 50 Hz
Corrente nominale: 33.6 A

-TSUNAMI JET 450-E

Pressione massima: 450 bar
Portata massima: 18 I/min
Motore elettrico: 15 kW
Tensione trifase: 400V —-50 Hz
Corrente nominale: 28 A

-TSUNAMI JET 500-E

Pressione massima: 500 bar
Portata massima: 15 I/min
Motore elettrico: 15 kW
Tensione trifase: 400V - 50 Hz
Corrente nominale: 28 A

Dimensioni ;: 1450 x 880 x 950 H

Peso

: Kg. 330 (300 bar) — Kg. 280 (500 bar)
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Le unita idrodinamiche Diesel disponibili sono:

- TSUNAMI JET 300-D

Pressione massima: 300 bar
Portata massima: 30 I/min
Motore diesel 2 cil. Silenziato:  28hp@2000rpm

- TSUNAMI JET 450-D

Pressione massima: 450 bar
Portata massima: 18 I/min
Motore Diesel 2 cil. silenziato: 28hp@2000rpm

- TSUNAMI JET 500-D

Pressione massima: 500 bar
Portata massima: 15 I/min
Motore diesel 2 cil. Silenziato:  28hp@2000rpm

- TSUNAMI JET 500XL — D**

Pressione massima: 500 bar
Portata massima: 38 I/min
Motore Diesel 3 cil. silenziato: 53hp@2300rpm

**(disponibile da fine 2009)

Tutte le versioni sono fornite complete di:

- Tubo Superslim 3/8”1=20 m con
attacchi rapidi inox;

- Pistola di sicurezza con lancia
manopola ed ugello a getto piatto.

Dimensioni : 1700 x 1050 x 1150 H
Peso : Kg.600 (300 bar)
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